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Az Európai Közösségek Tanácsának 1988. december 21-én kelt, 89/106/EGK számú, a
tagállamok építési termékeire vonatkozó törvényi és adminisztratív rendelkezéseinek
harmonizációjáról szóló irányelve (Építési termék irányelv – CPD) és az Európai
Közösségek Tanácsának 1993. július 22-én kelt módosító irányelve alapján ezennek
tanúsítjuk, hogy a

2X-F2 két hurkos, analóg címezhető tűzjelző központ, mely beépített 
tűzjelző rendszerekhez használható 

(felhasználási feltételeket lásd a mellékletben)

Forgalmazó neve és címe:
UTC Fire & Security B.V

Kelvinstraat 7, NL-6003 DH, Weert, The Netherlands

Gyártó neve és címe:
UTC Fire & Security (Africa)

555 Voortrekker Road, Maitland, 7405, South Africa.

terméket a lefektetett ellenőrzési terv szerint az üzemben saját termékellenőrzésnek és 
további vizsgálatoknak vetik alá az üzemben vett minták alapján, és a BRE Global
Limited elvégezte a termék releváns tulajdonságainak, az üzemnek és az üzem saját
termékellenőrzésének vizsgálatát, valamint folyamatos felügyeletet, értékelést és 
elismerést biztosít az üzem saját termékellenőrzésével kapcsolatban. 

A jelen tanúsítvány igazolja, hogy a termékek a megfelelősség leírására vonatkozó 
feltételeket és a teljesítményjellemzőket az 

EN 54 - 2: 1997 + A1: 2006 - Beépített tűzjelző rendszerek – 2. Rész: Vezérlő és 
megjelenítő berendezések 



EN 54 – 4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006 – Beépített tűzjelző rendszerek – 4. Rész: 
Tápellátó berendezések

szabványok ZA függelékében foglalt előírásoknak megfelelően maradéktalanul 
teljesítették.

A jelen tanúsítványt először 2011.május 23–án állították ki, és mindaddig érvényes, amíg 
a mellékelt harmonizált műszaki specifikációkkal vagy az üzemben fennálló gyártási 
körülményekkel, illetve az üzem saját termékellenőrzésével kapcsolatosan nem 
alkalmaznak számottevő módosításokat. 

2011. Május 23.

Ez a minősítés BRE Global Ltd tulajdonát képezi és megfelelő szabályok betartása 
mellett lett kiállítva, melyeket folyamatosan ellenőriznek (FPC) gyári termék ellenőrző 
auditok által. Ahhoz, hogy meggyőződjön a minősítés hitelességéről, kérem látogassa 
meg weboldalunkat vagy keressen meg bennünket az elérhetőségeink valamelyikén. 
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Részletek és feltételek a 2X-F2 két hurkos, intelligens, analóg címezhető tűzjelző 
központ használatához, amelyet a UTC Fire & Security B.V Kelvinstraat 7, NL-6003
DH, Weert, The Netherlands hoz forgalomba:

A forgalmazó telepítői leírásában található instrukcióknak megfelelően az alábbi 
aljzatokkal, kiegészítőkkel, sziréna hangokkal és érzékenységi beállításokkal(ahol az 
szükséges):

Az alábbi részegységeket foglalja magába:

2010-2-F2-MB Központ vezérlő kártya 
2X-UI Felhasználói kezelőfelület (2X-F2 és 2X-F2-S esetén) 
2X-UI-FB Felhasználói kezelőfelület átjelzési kezelőfelülettel(2X-F2-FB és 2X-F2-FB-S 
esetén)
2X-UI-SC Felhasználói kezelőfelület átjelzési kezelőfelülettel (2X-F2-SC és 2X-F2-SC-S 
esetén)
2010-2-PS-40 4A Tápegység

és opciónális modulok:

2010-2-NB Hálózati kártya
2010-2-LB Hurokbővítő kártya 
2010-2-232-IB Interfész kártya külső nyomtatóhoz 
2X-ZI-20 20 zónás LED visszajelző kártya 
2X-ZI-40 40 zónás LED visszajelző kártya 
2X-ZI-24-S 24 zónás LED visszajelző kártya (kis méretű központi ház esetén) 
2010-2-PS-C2 UK hálózati kábel
2010-SK Skandináv kulcs és zár összetevők 

Minősítve az alábbi opciókkal EN 54-2 előírásai szerint: 

7.8 Tűzjelző eszköz(ök) kimenet 
7.9.1 Tűzjelző berendezés átjelzés kimenet (2X-F2-FB, 2X-F2-SC, 2X-F2-FB-S, 2X-F2-
SC-S esetén)
7.9.2 Riasztás megerősítés bemenet a tűzjelzés átjelzés eszköztől (2X-F2-FB, 2X-F2-SC, 
2X-F2-FB-S, 2X-FI-SC-S esetén)
7.10 Kimenet tűzvédelmi eszközhöz – A, B és C típus (2X-F2-FB, 2X-F2-SC, 2X-F2-
FB-S, 2X-F2-SC-S esetén)
7.11 Késleltetések kimenetekhez
7.12 Függőségek egynél több riasztás jelzéskor (A, B és C típus) 



7.13Riasztás számláló
8.4 Teljes tápegység kiesés
8.9 Kimenet hibajelző eszközhöz 
9.5 Címezhető pontszerű érzékelők letiltása 
10. Teszt állapot

Ez a minősítés BRE Global Ltd tulajdonát képezi és megfelelő szabályok betartása 
mellett lett kiállítva, melyeket folyamatosan ellenőriznek (FPC) gyári termék ellenőrző 
auditok által. Ahhoz, hogy meggyőződjön a minősítés hitelességéről, kérem látogassa 
meg weboldalunkat vagy keressen meg bennünket az elérhetőségeink valamelyikén. 
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Megjegyzések:

Ez a termék nem felel meg a tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek EN 54-13 szabvány 
előírásainak. 
Az alábbi nyelvi kit-ekkel érhető el: 
01 – Holland, 02 – Francia, 03 – Angol(UK), 04 – Német, 05 – Norvég, 06 – Svéd, 07 –
Dán, 09 – Spanyol, 10 – Olasz, 11 – Belga, Holland, 15 – Arab, 18 – Lengyel, 19 –
Török, 20 – Cseh, 21 – Portugál, 22 – Magyar, 24 – Szlovák, 25 – Orosz, 27 – Litván, 28
– Finn, 30 – Észt, 31 – Lett, 32 – Belga Francia, 36 – Francia nemzetközi, 45 – Román,
71 – Katalán, 99 – Angol (nemzetközi)

Kiegészítők: 
Ismétlők használhatók 2X-F2 központokkal 
2X-FR címezhető tűzjelző központ ismétlő 
Az alábbi részegységeket foglalja magába:
2010-2FR-MB Központ vezérlő kártya 
2X-UI Felhasználói kezelőfelület 
2010-2-PS-40 4A Tápegység
és opciónális modulok:
2010-2-NB Hálózati kártya
2010-2-LB 2- hurkos hurokbővítő kártya 
2010-2-232-IB Interfész kártya külső nyomtatóhoz 
2X-ZI-20 20 zónás LED visszajelző kártya 
2X-ZI-40 40 zónás LED visszajelző kártya 
2010-2-PS-C2 UK hálózati kábel

2X-FR-FB címezhető tűzjelző központ ismétlő, kimenettel átjelzési eszközhöz 
Az alábbi részegységeket foglalja magába:
2010-2FR-MB Központ vezérlő kártya 
2X-UI-FB Felhasználói kezelőfelület 
2010-2-PS-40 4A Tápegység
és opciónális modulok:
2010-2-NB Hálózati kártya
2010-2-LB 2- hurkos hurokbővítő kártya 
2010-2-232-IB Interfész kártya külső nyomtatóhoz 
2X-ZI-20 20 zónás LED visszajelző kártya 
2X-ZI-40 40 zónás LED visszajelző kártya 
2010-2-PS-C2 UK hálózati kábel
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2X-FR-SC Címezhető tűzjelző ismétlő központ skandináv kulccsal 
Az alábbi részegységeket foglalja magába:
2010-2FR-MB Központ vezérlő kártya 
2X-UI-SCFB Felhasználói kezelőfelület  
2010-2-PS-40 4A Tápegység
és opciónális modulok:
2010-2-NB Hálózati kártya
2010-2-LB Hurokbővítő kártya 
2010-2-232-IB Interfész kártya külső nyomtatóhoz 
2X-ZI-20 20 zónás LED visszajelző kártya 
2X-ZI-40 40 zónás LED visszajelző kártya 
2010-2-PS-C2 UK hálózati kábel
2010-SK Skandináv kulcs és zár összetevők 

2X-FR-S Címezhető tűzjelző ismétlő központ kis méretű házban 
Az alábbi részegységeket foglalja magába:
2010-2FR-MB Központ vezérlő kártya 
2X-UI Felhasználói kezelőfelület  
2010-2-PS-40 4A Tápegység
és opciónális modulok:
2010-2-NB Hálózati kártya
2010-2-LB Hurokbővítő kártya 
2010-2-232-IB Interfész kártya külső nyomtatóhoz 
2X-ZI-24 24 zónás LED visszajelző kártya 
2010-2-PS-C2 UK hálózati kábel

2X-FR-SC-S Címezhető tűzjelző ismétlő központ, kimenettel átjelzési eszközhöz,  
skandináv kulccsal, kisméretű házban 
Az alábbi részegységeket foglalja magába:
2010-2FR-MB Központ vezérlő kártya 
2X-UI-SCFB Felhasználói kezelőfelület  
2010-2-PS-40 4A Tápegység
és opciónális modulok:
2010-2-NB Hálózati kártya
2010-2-LB Hurokbővítő kártya 
2010-2-232-IB Interfész kártya külső nyomtatóhoz 
2X-ZI-24 24 zónás LED visszajelző kártya 
2010-2-PS-C2 UK hálózati kábel
2010-SK Skandináv kulcs és zár összetevők 














